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Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Pavimento in massdlli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso.

Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, I'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro

materiale similare per l'intasamento delle sconnessure.

euro (ventiotto/66) mq 28,66
Nr. 3 euro (zero/00) 0,00
Nr. 4 euro (zero/00) 0,00
Nr.5 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominae 230/400 V c.a.: potere dinterruzione 6 kA: bipolare 10 +~ 32 A
013112h euro (quarantaotto/66) cad 48,66
Nr. 6 idemc.s. ...6 KA: tripolare 10 + 32 A
013112k euro (settantasei/09) cad 76,09
Nr. 7 idemc.s. ...6 kKA: tetrapolare 10 + 32 A
013112n euro (ottantasei/40) cad 86,40
Nr. 8 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilita
013113a 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portatafino a32 A

euro (settantasette/57) cad 77,57
Nr.9 Cavo flessibile conforme a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35318,
023023c isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl

60332-1-2: unipolare FG16R16-0,6/1 kV: sezione 4 mmq

euro (zero/82) m 0,82
Nr. 10 idem c.s. ...CEl 60332-1-2: tripolare FG160R16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
023025b euro (uno/51) m 151
Nr. 11 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e adla CEl UNEL 35318,
025017d isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante I'incendio conforme CEl EN

60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

euro (due/62) m 2,62
Nr. 12 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per candizazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di
025118c giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEl EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le

opere provvisionali edi scavo, @ esterno: 63 mm

euro (cinquel22) m 522
Nr. 13 idem c.s. ...d esterno: 110 mm
025118f euro (nove/22) m 9,22
Nr. 14 Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: corrente di breve durata per 1 sec
033001 pari a5 kA: tetrapolare, portata 63 A

euro (cinquantatre/78) cad 53,78
Nr. 15 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi modulari da assemblare, per aloggiamento
033425e dispositivi eettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di guide DIN e pannelli frontali: portello pieno con serratura a chiave,

delle seguenti dimensioni: 1.800 x 600 x 400 mm

euro (milletrecentodiciannove/08) cad 1°319,08
Nr. 16 Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in
065043.c acciaio inox, alimentazione elettrica 230/V-1-50 Hz, datain opera completa di tubazionein acciaio zincato da6 m, con raccordi in ghisamallesbile,

cavo eettrico da 10 m e galeggiante elettrico per l'avwiamento in automatico, con esclusione del quadro comando e del collegamenti

elettrici:potenza assorbita 0,75 kW, portata massima 16 m3/h, prevalenza masssma 10 m

euro (cinquecentotrentanove/67) cad 539,67
Nr. 17 Cavo UTP non schermato, conduttori in rame 24 AWG: 4 coppie, guainain LSZH, cat. 5e conforme ISO-IEC 11801, classe di reazione a fuoco
093107e Eca

euro (zero/48) m 0,48
Nr. 18 Quadro da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave
095131 e cerniererispondente ala norma CEl EN 60917, avente base 600 mm, profondita 600 mm, e dtezza 1.300 mm, capacita 24 unita

euro (selcentotr entadue/98) cad 632,98
Nr. 19 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x
095136l 20x5mm

euro (quarantaquattro/44) cad 44,44,
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Nr. 20 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 16 porte tipo
095137a RJ per cavi UTPoOFTP

euro (duecentosettantadue/74) cad 272,74
Nr. 21 Modulo fotovaltaico a struttura rigida con celle d silicio monocristalino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%,
105001c tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucroin classe Il

con struttura sandwich e telaio in aluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni;

cablaggio e forniturain operadi struttura di supporto modulare in dluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile:

potenzadi picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5cm

euro (cinquecentotrentadue/67) cad 532,67
Nr. 22 Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC redizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT,
105009f trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dallarete,

conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. + 15% con frequenza 50 Hz e distorsione

armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico instalato a parete con grado di protezione|

1P 65, certificazione CEl 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 6000 VA, fattore di potenza pari a1l

euro (millesettecentosettantaotto/66) cad 1'778,66
Nr. 23 Sezionatore di campo in contenitore plastico fissato a parete grado di protezione IP 65, corrente nominae 25 A, completo di diodi di blocco:
105017b esapolare per tre stringhe

euro (duecentoottantasette/52) cad 287,52
Nr. 24 Centralina di telecontrollo produzione energiain impianti fotovoltaici monofase e trifase; ingresso analogico e digitae per sensore di irraggiamento
105025 e contatore di energia, segnalazione di allarme per produzione di energia non conforme alle condizioni ambientali due uscite relé e un ingresso

digitale configurabili, dimentazione 15 + 40 V c.a/ 11 + 28 V c.c., 10 utenze memorizzabili per invio alarmi via rete GSM, compatibile con sim

card standard gsm 11.12 phase 2+, antenna GSM con 3 m di cavo, batteria tampone con autonomia 1 ora, in scatola modulare isolante fissata su

barra DIN35, compresa |'attivazione dell'impianto

euro (seicentosessantadue/12) cad 662,12
Nr. 25 Cavo flessibile unipolare FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per
105033d trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante |'incendio, conforme CEl 20-91: sezione 6 mmq

euro (tre/10) m 3,10
Nr. 26 Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile:
133035a 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg

euro (sessantaotto/00) cad 68,00
Nr. 27 idemc.s. ...ogriglia: pedonae, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg
133036b euro (otto/40) cad 8,40
Nr. 28 idemc.s. ...ogriglia pedondi, non diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg
133037b euro (otto/40) cad 8,40
Nr. 29 idem c.s. ...ogriglia: pedondi, non diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
133037d euro (diciannove/20) cad 19,20
Nr. 30 Prolunga in cacestruzzo retinato per pozzetti: 40 x 40 x 40 cm
133038a euro (otto/00) cad 8,00
Nr. 31 idem c.s. ...per pozzetti: 60 x 60 x 60 cm
133038c euro (diciotto/40) cad 18,40
Nr. 32 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, 43 kg
133041b euro (undici/20) cad 11,20
Nr. 33 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari & 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, 104 kg
133041d euro (venti/80) cad 20,80
Nr. 34 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari a 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, 43 kg
133042b euro (undici/20) cad 11,20
Nr. 35 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso di dimensioni pari & 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, 104 kg
133042d euro (venti/80) cad 20,80
Nr. 36 Altoparlante a tromba da 10", modello circolare in poliestere, grado di protezione IP 65, resistente ai raggi UV, staffa di supporto in acciaio: con
163024a unita driver in poliestere, potenzanominale 15 W selezionabile

euro (duecentocinque/41) cad 205,41
Nr. 37 Microfono dinamico unidirezionae, tipo pamare con interruttore e contatto per controllo remoto, cavo a spirale da 0,5 metri, escluso supporto.
165002 Risposta in frequenza 100 Hz + 13 kHz, impedenza di uscita 600 ohm, connettore DIN a5 pin, compresa |'attivazione dell'impianto

euro (centoventiuno/00) cad 121,00
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Nr. 38 Amplificatore mixer, ingresso per CD, tape e aux, uscitalinea, uscitaaltoparlanti a100 V - 70 V - 8 ohm, regolazione di volume e toni separata per
165011c microfoni e musica, dimentazione secondaria 24 V c.c., dimentazione 220 V - 50 Hz, risposta in frequenza 50 Hz + 20 kHz, compresa

I'attivazione dell'impianto: potenza 120 W, 4 ingressi microfono

euro (cinquecentosessantaotto/49) cad 568,49
Nr. 39 Sinto-lettore CD amplificato 120 W, due zone con regolazione separata di volume, lettore CD/Mp3 con sintonizzatore AM-FM, funzione VOX,
165012 uscita altoparlante 100 V-8 ohm

euro (settecentocinquantacinque/33) cad 755,33
Nr. 40 Unita di potenza con doppio canale in ingresso con commutazione per priorita, ingresso slave da 100 V per riamplificare il segnale audio in
165013b qualsiasi punto della linea, altoparlanti 2100 V, uscite audio da70 + 100 V e 8 ohm, regolazione del volume, alimentazione di rete e tono pilota per

supervisione, rispostain frequenza 50 Hz + 20 kHz, compresa |'attivazione dell'impianto: amplificatore da240 W

euro (settecentosettanta/48) cad 770,48
Nr. 41 Telecamera a colori digitale (DSP) ad dta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locae e remoto di bilanciamento del
185056f bianco, controllo esposizione, controllo automatico 0 manuale dell'otturatore el ettronico, fino a 100.000 rilevazioni ad secondo, BLC (Back Light

Compensation), AGC (Gain Contral), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle

zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 7,5-50 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm,

funzione"IR Compensation”, angolo di illuminazione 17°, custodia termoplasticainterno/esterno grado di protezione I P 66 con staffa orientabile su

3 assi, segnalazione esterna a LED di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a/ 24 V c.c. con dimentatore 230 V c.a. incluso,

compresa |'attivazione dell'impianto: sensore CCD 1/4" matrice 752 x 582 pixels, sensibilita minima 0,6 lux, zoom ottico 30x, zoom digitale 8x,

integrata con 2 illuminatori supplementari esterni aled

euro (millequattrocentootto/55) cad 1°408,55
Nr. 42 Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso I'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
A01114 sezione degli elementi

(Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2018)

euro (dodici/22) mq 12,22
Nr. 43 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a8 N/mm? (argille sciolte
A02.01.001.b|e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di

volume fino a 0,50 m3 sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'altezza di 0,20 m esclusa I’ acqua,

proveniente da falda, compreso e compensato |'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in

genere, cavi, ecc., inoltre, o spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli,

I'eventuale tiro in ato sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di

trasporto

euro (cinque/87) m3 5,87
Nr. 44 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di
A02.01.003.a|quasiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), siain

asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'dtezza di 0,20 m esclusa I’ acqua proveniente da falda, compreso

dtresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali

sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di

trasporto

euro (otto/66) m3 8,66
Nr. 45 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m3 in rocce sciolte con resistenza
A02.01.010.a|inferiore a8 N/mm? di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e

magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senzail carico sul mezzo di trasporto

euro (trenta/76) m3 30,76
Nr. 46 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
A02.02.001.a|pilonatura a strati non superiori @ 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti del materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che

manuali: con |'uso di mezzi meccanici con materiae proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m? 2,36
Nr. 47 idem c.s. ...manuali: con I'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di
A02.02.001.b|impiego

euro (sette/62) m3 7,62
Nr. 48 Demolizione di strutturain calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o
A03.01.004.b|lamiere, €0 reti; I'impiego di mezzi d’ opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demalizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demalire, tagliando gli eventudli

materiali metalici con I'ausilio di fiamma ossidrica 0 con sega manuale 0 meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto

al’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demalitore

meccanico

euro (ottantacinque/49) m3 85,49
Nr. 49 Rimozione di pavimentazione eseguita con I'ausilio di idonel mezzi, compresa la malta di dlettamento e I'onere eventuale della ripulitura,
A03.02.010.a/|l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’ Amministrazione, escluso il calo in basso.

Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia 0 cemento da contabilizzare a parte: massello autobloccante in calcestruzzo

COMMITTENTE:
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euro (sel/71) m?2 6,71
Nr. 50 idem c.s. ...aparte: piastrellein grés o cotto
A03.02.010.e|euro (dieci/33) m?2 10,33
Nr. 51 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I’ eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
A03.02.026 |dellegrappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli €l ementi

euro (zero/77) kg 0,77
Nr. 52 Tiro in dto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso I’ onere di carico e
A03.03.001.a|scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (venti/66) m3 20,66
Nr. 53 Cernita e presdlezione dei rifiuti prodotti in cantiere daavviare a discarica o impianto di recupero: legno
A03.03.004.a|euro (uno/00) kg 1,00
Nr. 54 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato secondo
A03.03.005.a|le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiae proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi

meccanici 0 amano eil successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico amano

euro (ventitre/65) ton 23,65
Nr. 55 idem c.s. ...di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b|euro (otto/42) ton 8,42
Nr. 56 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata
A03.03.005.e | risulti adistanza superiore a10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71
Nr. 57 Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione dé rifiuto trasportato secondo
A03.03.006 |le norme vigenti, di materiai di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, 0 mezzo di uguali caratteristiche se

preventivamente autorizzato dallaD.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (cinquantasette/62) ton 57,62
Nr. 58 Compenso ale discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materide di
A03.03.007.a|risulta proveniente dademalizioni per rifiuti specidi inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’ apposito formulario

di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario ala D.L. autorizzera la

corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 59 idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c|euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 60 idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce recuperabili
A03.03.007.d | euro (sette/00) ton 7,00
Nr. 61 idem c.s. ...degli oneri. materiali di risulta provenienti dademolizioni per rifiuti verdi
A03.03.007.g|euro (sessanta/00) ton 60,00
Nr. 62 idem c.s. ...degli oneri. legno
A03.03.007.j euro (zero/24) kg 0,24
Nr. 63 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino am 20, compreso
A05.01.001.aogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente ala perforazione,
.04 confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materide, la

manodopera occorrente, acqua, energia eettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, 1a

picchettazione, comprese e prove di carico, nel numero previsto dala vigente normativa o frazione, fino ad una voltae mezzala portata, I'eventuale

vibratura meccanica dd calcestruzzo. La scapellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa

compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei

ferri di armatura. Lalunghezza dei pali verra misurata dal piano raggiunto dai pali dla quota ala quale arriveranno a congiungersi con le strutture

sovrastanti. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm?: per diametro pari a 600 mm

euro (settantanove/10) m 79,10
Nr. 64 idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmz per diametro pari 800 mm
A05.01.001.a|euro (centootto/48) m 108,48
.05
Nr. 65 idem c.s. ...alla compressione compresa tra 60 e 120 kg/cm?2: per diametro pari 2800 mm
A05.01.001.b|euro (centoquindici/27) m 115,27
.05
Nr. 66 Sovrapprezzo per pdi di profondita superiore a 20 m per la solamaggiore lunghezza da 21 a 30 m ( Percentuale del 10 %)
A05.01.002.a | euro (settef/91) m 7,91
4
Nr. 67 Camicie in lamiera di ferro dello spessore di ameno 10/10, fornita e posta in opera per attraversamento di vuoti interessanti una porzione del palo,
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A05.01.008 |limitatamente al tratto attraversato, compresa |'esecuzione degli opportuni accorgimenti necessari per laposain opera della camicia

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 68 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima
A06.01.001.0|degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
1b ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

euro (centosedici/12) m3 116,12
Nr. 69 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle
A06.01.002.0/norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
10la casseforme, il ferro di armatura e I utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C

25/30 — Rck 30 N/mma?

euro (centoventiotto/16) m3 128,16
Nr. 70 idem c.s. ...compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?
A06.01.002.0|euro (centotrentaquattr o/18) m3 134,18
1.01b
Nr. 71 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
A06.01.002.0|consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’ utilizzo della
2.01b pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?

euro (centoquar anta/19) m3 140,19
Nr. 72 idem c.s. ...esposizione ambientale XC3 classe di resistenzaa compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?
A06.01.002.0|eur o (centoquar anta/19) m3 140,19
2.02.a
Nr. 73 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
A06.02.001.asfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce 0 ad aderenza migliorata, del tipo controllato

in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (uno/48) kg 1,48
Nr. 74 Rete in acciaio e ettrosadata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliataa misura, postain
A06.02.002 |operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 75 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compresi a'mo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
A06.03.001.a|undtezza di 4 m da piano di gppoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventidue/49) m?2 22,49
Nr. 76 idem c.s. ...il calcestruzzo: travi, sola e solette piene, rampe di scae, pianerottoli, gronde
A06.03.001.b|euro (trentadue/80) m?2 32,80
Nr. 77 idem c.s. ...il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c euro (ventiotto/00) m?2 28,00
Nr. 78 Solaio composto da lastre prefabbricate in cal cestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosadata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso;
A07.01.005.b|compresi il getto con cal cestruzzo, di classe non inferiore aC25/30 - Rck 300 N/mmg, per il completamento delle nervature e della soletta superiore

da4 cm, larete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1+1,5 kg/m?, I'armatura provvisionale di sostegno per altezza massima

di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant’atro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo a particolare uso

richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte; per atezzatotae di 20 cm

euro (cinquantatre/00) m?2 53,00
Nr. 79 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di
A07.03.002 |pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentoventi/22) m3 220,22
Nr. 80 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore
A07.03.003 |finito pari acirca6cm

euro (dodici/10) m?2 12,10
Nr. 81 Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locdi esterni ed interni a traffico moderato (quai abitazioni private e
A07.03.008 |locali sottoposti a traffico limitato) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati, additivi

specifici, ritiro dopo essiccazione 0,6 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,1 N/mmz, resistenza a flessione minima 6 N/mmg, resistenza a

compressione minima 12 N/mm?2, stesa sul sottofondo, trattato con idoneo aggrappante (primer), con racla di gomma a spatola americana d’ acciaio

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto aregolad arte

euro (dodici/96) m?2 12,96
Nr. 82 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluvidi, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie
A08.01.024.b|lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamierazincata del diametro di 100 mm

euro (undici/93) m 11,93
Nr. 83 Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 300 kg per m3 di pomice o lapillo, a superficie piana, eseguita a giunti ben
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A09.03.006.f |serrati con maltabastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire I’ opera eseguita a perfetta regola d' arte: spessore 30 cm

euro (cinquantatre/95) m?2 53,95
Nr. 84 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto” di poliestere,
A10.01.004.b|puro a filo continuo, flessibilita a freddo -15 °C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinamente e 100 mm trasversamente, saldati a

fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di aimeno 0,20 m il

livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

euro (otto/78) m?2 8,78
Nr. 85 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di poliestere a filo
A10.01.006.a|continuo e velo di vetro, flessibilita a freddo -15 °C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversa mente, saranno

applicati mediante incollaggio a freddo con impiego di idoneo collante a rapida presa e aria calda, risvoltati ed incollati sulle parti verticai per una

quota superiore di ameno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

euro (quindici/75) m?2 15,75
Nr. 86 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite: geotessile
A10.01.012.d|nontessuto da 300 g/m?; resistenza a trazione = 21kN/m; alungamento a carico massimo = 50%; resistenza a punzonamento statico CBR = 3kN;

apertura caratteristica dei pori O90 = 100 micron; permeabilita all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s

euro (tre/36) m?2 3,36
Nr. 87 Strato impermeabile in foglio di PVC posato a secco, con giunti sovrapposti sddati ad aria cada o con l'ausilio di solventi, per
A10.01.013.a|impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 1,2 mm

euro (dodici/91) m?2 12,91
Nr. 88 Strato impermeabile, costituito da foglio sintetico polimero-elastomerico-termoplastico a base di resine poliolefiniche (FPA) in assenza di
A10.01.016.a|plastificanti di cloro e altri materiali inquinanti, compatibile con prodotti bituminosi e idoneo per impermeabilizzazioni con protezione pesante e/o a

vista essendo resistente all’azione di raggi ultravioletti. Saldatura realizzata con aria calda, mediante apposita attrezzatura manuale o automatica:

dello spessoredi 1,2 mm

euro (sedici/53) m?2 16,53
Nr. 89 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste
A12.01.003.a|e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali

e quanto occorre per dare |’ operafinita aregola darte. Esclusi i ponteggi con matadi calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m3

di sabbia

euro (ventisei/60) m?2 26,60
Nr. 90 Listello perimetrale in allumino preverniciato per grigliati: metalizzato
A13.01.020.c|euro (quattro/34) m 4,34
Nr. 91 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte, formato da 14 kg/m? di
A14.01.004.a|quarzo e 6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati ariquadri da4 x 4 m. colore grigio

euro (sette/39) m? 7,39
Nr. 92 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una pavimentazione liscia e
A14.01.006 |mondlitica dello spessore finale di 2,50 mm avente caratteristiche di dielettricita, decontaminabilita, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai

grassi eal calpestio

euro (trentadue/02) m?2 32,02
Nr. 93 Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento
A14.01.017.b|tipo 32.5 in quantita di 400 kg per 1,00 m3 di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con giunti connessi a cemento o con idonel

sigillanti, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido elapuliturafinale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12

euro (ventitre/29) m?2 23,29
Nr. 94 Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dareil lavoro finito aregola darte: di
A14.01.046.a|ottone da 25 x 3 mm

euro (quattro/13) m 4,13
Nr. 95 Caopertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
A15.01.003.a|smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: peperino grigio

euro (settantaquattr o/37) m?2 74,37
Nr. 96 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturadi, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,
A17.02.001.b|comprese le opere murarie, I’ esecuzione di eventuali fori, tagli siain muratura che in calcestruzzi di quaunque specie e successiva eguagliaturain

malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli

euro (sei/20) kg 6,20
Nr. 97 idem c.s. ...e magistero: ringhiere per balconi
A17.02.001.c |euro (sei/72) kg 6,72
Nr. 98 idem c.s. ...emagistero: ringhiere per scale
A17.02.001.d | euro (sette/80) kg 7,80
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Nr. 99 idem c.s. ...e magistero: compenso per larealizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 %)
A17.02.001.j |euro (zero/62) kg 0,62
2
Nr. 100 idem c.s. ...e magistero: compenso per larealizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 %)
A17.02.001.) euro (zero/67) kg 0,67
3
Nr. 101 idem c.s. ...e magistero: compenso per larealizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 %)
A17.02.001.j |euro (zero/78) kg 0,78
4
Nr. 102 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
A17.02.015 |temperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto atro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

euro (zero/87) kg 0,87
Nr. 103 Serramenti ataglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-
A17.03.001.f |75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), €), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m2K (per tutti gli dtri tipi fare nuovo prezzo);

controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM 0 neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni:

permeabilita al'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m2 K; Rw =

40 dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto

euro (cinquecentosettanta/67) m?2 570,67
Nr. 104 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la
A20.01.013.a| preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
.01 euro (cinque/16) m?2 5,16
Nr. 105 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
A20.01.013.b |euro (sei/56) m?2 6,56
.01
Nr. 106 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante trail 4
B01.03.005.b|ed il 6% del peso del misto granulare steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione nella misura di 1 kg/m? di emulsione ER 50,

compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il

98% della prova AASHO modificata compreso altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito secondo le modalita prescritte ed a perfetta

regolad arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto granulare riciclato conforme ala norma UNI

euro (sessantauno/45) m3 61,45
Nr. 107 Giunto di dilatazione impermeabile eseguito con qualsiasi mezzo su manufatti in conglomerato cementizio di grandi superfici, di larghezzadi cm 1
B01.09.005.b|e profondita fino a cm 8, riempito con mastice di amianto plastificato e bitume derivato dal petrolio con esclusione di catrame, compreso ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito aregolad’ arte: se eseguiti su manufatti gia stagionati

euro (diciotto/08) m 18,08
Nr. 108 Profilati in gomma neoprene dellalarghezza di cm 12 per coprigiunti verticali di strutture in c.a, forniti e posti in opera, compreso il riempimento
B01.09.006 |dei vuati tra profilato e le pareti di cal cestruzzo da effettuarsi con mastice di amianto plastico

euro (venticinque/82) m 25,82
Nr. 109 Profilati in gomma neoprene della larghezza di cm 15 per coprigiunti orizzontale sulle strutture in c.a. compreso il riempimento fino al’ estradosso
B01.09.007 |della soletta con mastice di amianto e sovrastante manto di impermeabilizzazione di cm 50

euro (trentatre/57) m 33,57
Nr. 110 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,
B02.01.005.a|con marchio di conformita di prodotto IIP o equipollente e sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti ale
.06 disposizioni igienico sanitarie emanate in materia dal Ministero della Sanita e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in bare di

qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti

elettrosadabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quanto altro necessario per dare I'opera finita, sono esclusi gli

scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 8 del diametro esterno di 125 mm

euro (quindici/76) m 15,76
Nr. 111 idem c.s. ...esterno di 200 mm
B02.01.005.a |euro (trentacinque/46) m 35,46
.10
Nr. 112 idem c.s. ...esterno di 250 mm
B02.01.005.a |euro (cinquantatr e/90) m 53,90
11
Nr. 113 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, redizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
B02.04.005.i |opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di atezza cm 100 con impronte di

riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di

calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosadata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del

pozzetto. Gli elementi saranno traloro sigillati e stuccati con I'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta

della Direzione Lavori i cacoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare I'opera finita e

funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

euro (duecento/99) cad 200,99
Nr. 114 Fornitura e posa in opera di canaletta in cls vibrocompresso classe Rck 300, per la raccolta e il convogliamento delle acque piovane, a sezione
B02.04.007.b |interna semicircolare con battente per |'aloggiamento della griglia. Posta in opera su massetto di cls opportunamente livellato secondo pendenza.
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Compresa la griglia zincata carrabile per traffico leggero. Compreso e compensato ogni atro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante,

esclusi unicamentelo scavo ed il rinterro: sezioneinterna 150 cm

euro (settanta/93) m 70,93
Nr. 115 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetai e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto,
C01.02.001.b|messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici

euro (ventisette/59) m3 27,59
Nr. 116 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previalavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto di semina
C01.04.019.a | perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m?;, compresi i primi tre sfalci acm 3 - 5 secondo il

miscuglio. Superfici continue fino a 300 m2

euro (quattro/83) m?2 4,83
Nr. 117 Abbattimento di essenze arboree, esclusa I'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e
C01.10.018.f |trasporto del materiale di risultaa pubblica discarica compreso I’ onere per lo smaltimento. [I" FC

euro (centotrentasei/49) cad 136,49
Nr. 118 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il
C01.10.022.a |trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20

euro (ottantacinque/22) cad 85,22
Nr. 119 Prunus laurocerasus: altezza 0,60/0,80 m, con 3/5 getti, in vaso
C02.01.043 |euro (otto/98) cad 8,98
Nr. 120 Tilia cordata— x europaea — platyphyllos — tomentosa: atezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso
C02.01.060 |euro (duecentonovantanove/34) cad 299,34
Nr. 121 Lamieradi ferro striata di qualunque spessore, compresa ogni eventuale operamuraria o meccanica, in opera
D12.01.004 |euro (quattro/39) kg 4,39
Nr. 122 Elettropompe ad asse sia orizzontale che verticale, compresa valvola a clapet per i gruppi gemellari o abbinati, le saracinesche di intercettazione, le
E01.08.001.p flange e loro guarnizioni, la bulloneria, i baggioli di appoggio, le linee dettriche di dimentazione e comando fino a quadro eettrico o ale

apparecchiature asservite, I'impianto elettrico di equipotenzidita o la “messa a terra’. Ove non diversamente specificato saranno costituite

essenzialmente da: corpo pompa, coperchio, diffusore, girante e supporto in ghisa, abero in acciaio inox, cuscinetti a sfera in bagno d'olio (i

circolatori di bassa potenzafino a 10 m3/ora di portata potranno essere del tipo arotore bagnato), motore asincrono trifase con collegamento elastico

alagirante, autoventilanti: elettropompa singolafino a8,00 cv

euro (milleottocentosette/60) cad 1°807,60
Nr. 123 Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi specidi da pagarsi a parte,
E02.01.003.d | tipo normale per pluvidi serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 100 mm

euro (sette/59) m 7,59
Nr. 124 Tubazioni in PE-AD classe di rigidita 8 kN\m? (polietilene ad alta densitd) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico
E02.01.005.a |interrate, fornite e poste in opera, conformi alle norma Europea PrEN 13476/1 e successivi aggiornamenti (tipo B), e munite di marchio di

conformita P I1P/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standard Europei SO 9002, complete di manicotto e guarnizione elastomerica

a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm

euro (sette/08) m 7,08
Nr. 125 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso
E02.01.006.a |scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 40 x 40 x 40
.01 cm

euro (cinquanta/32) cad 50,32
Nr. 126 idem c.s. ...ddlle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.006.a |euro (sessantanove/72) cad 69,72
.03
Nr. 127 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle dimensioni
E02.01.007.a 40 x 40 x 40 cm

euro (quattordici/17) cad 14,17
Nr. 128 idem c.s. ...ddlle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
E02.01.007.c |euro (diciotto/34) cad 18,34
Nr. 129 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a |euro (sette/68) cad 7,68
Nr. 130 idem c.s. ...delle dimensioni 60 x 60 cm
E02.01.008.c |euro (nove/23) cad 9,23
Nr. 131 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densitd) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’ acqua potabile in pressione
E02.02.009.a |PN 12,5, con marchio di conformita IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia da
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Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi specidi di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o

sddaturadi testa e quanto altro necessario per dare I'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 20 mm

euro (uno/39) m 1,39
Nr. 132 idem c.s. ...diametro di 25 mm
E02.02.009.b |euro (uno/55) m 1,55
Nr. 133 idem c.s. ...diametro di 32 mm
E02.02.009.c |euro (due/Q7) m 2,07
Nr. 134 idem c.s. ...diametro di 63 mm
E02.02.009.f |euro (quattro/39) m 4,39
Nr. 135 idemc.s. ...diametro di 75 mm
E02.02.009.g |euro (cinque/16) m 5,16
Nr. 136 idem c.s. ...diametro di 90 mm
E02.02.009.h |euro (sei/71) m 6,71
Nr. 137 Rubinetti portagomma normali in ottone cromato da 1/2", forniti e posti in opera
E02.02.017 |euro (diciassette/35) cad 17,35
Nr. 138 Porta del locale macchina con finestradi areazione, in lamiera di ferro, completa di telaio, rinforzi, maniglia, serratura, comprese le opere murarie e
E03.05.111 |meccanichein opera:

euro (quattrocentodiciotto/85) cad 418,85
Nr. 139 Geotessile "nontessuto” in poliestere o in polipropilene, fornito e posto in opera, del peso non inferiore a 550 g/m? con resistenza a trazione = 30
F01.10.002 |kN/m eresistenza a punzonamento = 4,5 kN, da stendere anche in presenza di acqua per strato filtrante e di ripartizione; comprese le giunzioni

delle nappe con sormonto non inferiore a 30 cm, |'ancoraggio a terreno con picchetti di ferro tondo del fi 8 mm sagomati ad U di lunghezza 50 cm

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto aregoladarte ............ccovevieiiiiie i ieniennen

euro (tredici/94) m?2 13,94
Nr. 140 Piscina tipo Biodesign,forma esterna libera e conformazione dell'aveo sagomata su misura, ad uso pubblico con aspirazione a skimmer.(Si veda
NP.001 offerta dlegata)

euro (duecentocinquantaseimilatr ecentocinquantauno/80) acorpo 256°351,80
Nr. 141 Forniturae posain opera di 6 docce da esterno in acciaio inox.
NP.002 euro (dodicimilanovecentoventinove/94) acorpo 127929,94
Nr. 142 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in cacestruzzo vibrocompresso.
NP.003 Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, I'assistenza muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro

materide similare per |'intasamento delle sconnessure.

euro (trentatre/03) mqg 33,03
Nr. 143 Fornitura e posa in opera di scivolo con pista in vetroresina stratificata a mano, paraspruzzi e spoiler, struttura di sostegno e scaa di risdita in
NP.004 acciaio zincato a caldo, cartellonistica e documentazione secondo norma. (Si veda offerta allegata).

euro (settantaseimilacentoquattor dici/04) acorpo 76114,04
Nr. 144 Sovraprezzo a cls pdi di fondazione per passaggio Rck da 250 a 300
NP.005 euro (sel/02) mc 6,02
Nr. 145 Fornitura e oposa in operadi piastrelle in gres multiformato effetto pietra, resistenti al’ urto, al’abrasione, alaflessione, agli agenti aamosferici, a
NP.006 fuoco, ale macchie, agli agenti chimici e inassorbenti.

euro (quarantauno/51) mq 41,51
Nr. 146 Fornitura e posa in opera di Plinto portapalo in cls vibrato armato 80x70x80H cm. L' opera s intende comprensiva di oneri accessori per dare la
NP.IE.O0O1 |lavorazionefinitaaregolad' arte.

euro (duecentoventisette/11) cadauno 227,11
Nr. 147 Fornitura e posa in opera di Plinto portapalo in cls vibrato armato 90x70x80H cm. L' opera s intende comprensiva di oneri accessori per dare la
NP.IE.O02 |lavorazionefinitaaregolad' arte.

euro (duecentoquarantacinque/93) cadauno 245,93
Nr. 148 Fornitura e posa in opera di Telecamere IP daesterno. L' operas' intende comprensiva di oneri accessori per dare la lavorazione finita a regola d'
NP.IE.003 |arte.

euro (trecentosettantaotto/79) cadauno 378,79
Nr. 149 Fornitura e posain opera di sistema NVR per telecamere. L' opera s intende comprensiva di oneri accessori per dare la lavorazione finita a regola
NP.IE.004 |d arte.

euro (duemilaottocentocinque/92) cadauno 2'805,92
Nr. 150 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione su palo. L' opera cmoposta da apparecchio illuminante, palo e morsettiera s intende
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NP.IE.O05 |comprensivadi oneri accessori per darelalavorazionefinitaaregolad arte.
euro (millecentoottantasei/15) cadauno 1°186,15
Nr. 151 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventudi ordigni esplosivi, eseguita da tecnici speciaizzati con idonea
S01.05.010.a |apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno
ddlla larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso |'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, |'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
dellevigenti normative Per il primo strato sino alaprofonditadi m 1,00 dal piano campagna.
euro (zero/65) m?2 0,65
Nr. 152 Locdizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuai ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondita
S01.05.011.a |prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso I'onere per il trasporto
ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, |'assistenza e quanto altro occorre
per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Sino a profondita massima di m 9,00 da piano campagna, per ogni
metro quadro bonificato.
euro (cinque/04) m? 5,04
Nr. 153 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei
S01.07.001.b |soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio qudlificato
euro (trentauno/18) ora 31,18

Data, 01/10/2020

Il Tecnico
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